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SOMOS POTENCIA
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Il BOMVIBAS SUMERGIBLES DE DRENAJE

> Portatiles, funcionamiento automatico, silenciosas y libres de mantenimiento
> Para aguas claras o ligeramente cargadas de solidos
> Aplicables para drenaje de aguas de infiltracion, sotanos o camaras y reservorios

» Interruptor de flotacion.

> Impulsor abierto de Noryl.

» Cuerpo de tecnopolimero y acero inoxidable.
> Eje de acero inoxidable.

> Motor sumergible monofasico IP68.

>» Sello mecanico de ceramica y grafito.

» Cable de conexion con ficha IRAM 2073.
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CARACTERISTICAS Y MEDIDAS PRINCIPALES

DIAVIETROS | DIAM MAX PART

VODELD e IMPULSON | EN SUSPENSION i

DSP350P | 220v50Hz | 350 | 1'% 5

DSP350S | 220V50Hz | 350 | 1'% 5

DSP550P | 220V50Hz | 550 | 1'% 5

DSP750P | 220V50Hz | 750 | 1'% 5 14

DSP400PD | 220V50Hz | 400 | 17 2 75

DSP550PD | 220V 50Hz | 550 | 1'% 2 9
2
%
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DSP 550SD | 220V 50Hz | 550 1Y 75
DSP 750PD | 220V 50Hz | 750 1Y 129

Tabla de performance hidraulica a 50Hz
Alturas expresadas en mca.

Q-Caudal
MODELO w |[Us/min| 20 | 50 | 8 | 100 | 120 | 150 | 180 | 200 | 230
mh| 12 | 3 | 48| 6 |72 | 9 |108| 12 | 138
DSP350P 220V | 350 67 | 56 | 38| 11
DSP350S 220V | 350 67 | 56 | 38| 11
DSP550P 220V | 550 86 | 81| 73| 67| 61| 51| 40| 34
DSP750P 220V | 750 88| 85| 78| 73| 66| 58 | 48 | 40 | 23
DSP 400PD 220V | 400 50 | 44 | 38| 30| 17
DSP 550PD 220V | 550 66 | 60 | 52| 45| 38| 22
DSP 550SD 220V | 550 68 | 60 | 48| 44| 33
DSP 750PD 220V | 750 80 | 73| 66| 62| 56| 48 | 38| 31
Curva de performance hidraulica a 50 Hz
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