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SOMOS POTENCIA

LINEA
QJ 3!' l
Il SUMERGIBLES PARA POZ0O PROFUNDO

> Para instalacion en perforaciones artesianas profundas de 3" 75 mm

> Mayor relacion presion potencia del motor

> Completamente sumergibles

> Motor intercambiable, Standard NEMA

> Para suministro de agua en viviendas, presurizacion, instalaciones contra incendio
e irrigacion

> Construccion bajo norma NEMA

> Operacion en servicio continuo

> Cubierta del motor bomba en acero inoxidable AISI 304

> Impulsores y difusores de resinas termoplasticas

> Motor monofasico o trifasico IP68, clase B

> Relé de proteccion térmica, llave de corte bipolar y cable con ficha IRAM 2073
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INSTALACION DEL EQUIPO
5 ‘I:—\ ! PRECAUCIONES DE USO
*Agf],:(&;]]:‘ S » Concebidas para trabajar con aguas limpias
= e o y claras, con un contenido de solidos de 25 gr/m’
5 1

> Motor eléctrico completamente sumergible
hasta una profundidad de 15 m en el liquido
> Temperatura maxima del liquido a impulsar, 35°C
N » Tiempo de funcionamiento maximo con la
h valvula de compuerta cerrada (Q=0) 2 min
> Posicion de funcionamiento vertical Unicamente,
con un maximo permitido de 20 arranques por hora.

Hivel estetioo

75QJ D 2 10-075

S

Potencia del motor (kw)
— Nuamero de etapas
Caudal medio (m’/h)
D: Motor monofasico
Familia de bombas
Didmetro del pozo 100 mm

MEDIDAS (mm) Peso
MODELO V HP A B C DN E F Y (min) Kg
75QJ110-0.25 220 | 033| 747 | 427 320 | 254 77 72 90 7.7
75QJ115-0.37 220 [ 05| 900 | 555 | 345 | 254 77 72 0 93
75QJ122-0.55 220 | 075 1140 | 760 | 380 | 254 77 72 90 11
75QJ130-0.75 220 |1 1395 | 965 | 420 | 254 77 72 90 133
75QJ140-1.1 220 | 15| 1705 | 1230 | 475 | 254 77 82 90 15,7
KW HP CORRIENTE | CAPACITOR 1jFX450V PROTECCION SOBRECARGA|  CARACTERISTICAS
TABLERO DE 220V 50Hz - 60 H
CONTROL EXTERNO 8%? 8’25 %_1' 1% gﬁ Eablerp gradzo proteczci()n P20
PARA BOMBAS 0,55 ,7 4,2 2 5A nglgc(ljtg reﬁggmg%ng?polar con nedn incorporado
! 075 ’ 5 Cable d i6n con ficha IRAM 2073
Provisto con los modelos de 0,75 1 5,4 30 6A ane de Conexion con ficha i i
bombs con maor monofsico | .1 15 77 35 8A ELtomdttay roposon manaldament: con un
maximo permitido de 20 arranques hora.




Tabla de performance hidraulica a 50Hz
Alturas expresadas en mca

Q-Caudal

MODELO HP |Ltsmin| 10 20 30 40

m/h | 06 12 18 24
75QJ110:025 | 033 36,0 320 230 130
75QJ115-037 | 050 520 | 470 | 300 140
750J122-055 | 0,75 780 680 | 480 230
75QJ130-0.75 | 1,00 106,0 920 63,0 290
750J140-1.1 150 1260 | 1030 760 | 400

Curva de performance hidraulica a 50 Hz
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