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SOMOS POTENCIA

LINEA

6SR
Il SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO

> Para instalacion en perforaciones artesianas profundas de 6" 150mm

> Mayor relacion presion potencia de motor

> Completamente sumergibles

> Motor intercambiable, standard NEMA

> Para suministro de agua, irrigacion, depresion de napas y para aplicaciones agricolas.
> Operacion en servicio continuo

> Maximo de 20 arranques por hora

> Contenido maximo de sdlidos disueltos de 40 gr/im’

> Sello mecanico, membrana de balance de presiones y reten anti arena.

> Motorizacion trifasica 380V 50Hz
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PRECAUCIONES DE USO

» Motor completamente sumergible hasta 15m de profundidad en el liquido

> Temperatura maxima del liquido a impulsar 35°C

» Tiempo de funcionamiento maximo con la valvula compuerta cerrada (Q=0) 2 min.
> Bocas de aspiracion e impulsion de fundicion con recubrimiento epoxi

» Carcasa del motor y de la bomba en acero inoxidable AlSI 304

! PARAMETROS Y MEDIDAS PRINCIPALES
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MEDIDAS (mm) Peso
MODELO VvV | H| A B c DN E F | Y (min) Kg
6SR1807-55 380 | 75| 1400| 629 | 771 3 146 | 143 | 200 142
6SR1809-7.5 380 | 10 | 1588 | 767 821 3 146 143 200 160
6SR1811-9.2 380 | 125| 1691 | 860 831 3’ 146 143 200 173
6SR1813-11 380 |15 | 1825| 954 | 871 3’ 146 | 143 | 200 183
6SR2706-5.5 380 | 75| 139 | 624 77 3 146 143 200 142
6SR2708-7.5 380 | 10 | 1595 | 774 821 3 146 143 200 160
6SR2710-9.2 380 | 125 1713| 882 | 831 3’ 146 | 143 | 200 174
6SR2712-11 380 |15 | 1860 | 989 | 871 3’ 146 | 143 | 200 188
6SR3604-5.5 380 | 75| 1410| 639 | 771 3’ 146 | 143 | 200 149
6SR3606-7.5 380 | 10 | 1655 | 834 821 3 146 143 200 164
6SR3707-9.2 380 | 125 1763 | 932 | 831 3" 146 | 143 | 200 177
6SR3608-11 380 |15 | 1901| 1030 | 871 3" 146 | 143 | 200 191
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Tabla de performance hidraulica a 50Hz
Alturas expresadas en mca

FCH 6SR - 2020 REV. 00

Q-Caudal
MODELO HP |Lts/min| 100 200 300 500 | 600 700 800 900
m’h 6 12 18 30 36 42 48 4
6SR1807-65 | 750 955 83,0 720 | 180
6SR1809-7.5 | 10,00 1210 | 1080 915 | 260
6SR1811-92 | 1250 1500 | 1255 | 1135 | 295
6SR1813-11 15,00 1755 | 1580 | 1335 | 375
6SR2706-55 | 750 87,0 775 670 | 385 | 155
6SR2708-75 | 10,00 H 1150 | 1040 895 | 505 | 200
6SR271092 | 1250 1445 | 1300 | 1125 | 640 | 245
6SR2712-11 15,00 1720 | 1555 | 1375 | 780 | 300
6SR3604-55 | 7,50 64,5 61,0 5,0 | 455 | 390 | 305 200 70
6SR3606-7.5 | 10,00 93,0 88,0 830 | 665 | 575 465 300 6,0
6SR3707-92 | 1250 1095 | 1040 95| 795 | 670 | 555 370 50
6SR3608-11 15,00 1255 | 1175 | 1100 | 90 | 770 | 620 410 40

Curva de performance hidraulica a 50 Hz
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