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“ SOMOS POTENCIA

EGDa-QGDa
BOMBAS SUMERGIBLES DE TORNILLO

> Bomba de cavidad progresiva

> Grandes presiones de salida, alturas hasta 180 m.ca.

> Caudales hasta 4m3/h

> Capacidad de bombeo de agua con arena

> Funcionamiento silencioso, alta eficiencia y versatilidad

> Mejor aprovechamiento de la potencia del motor, menor consumo energetico

» Cuerpo de bomba de acero inoxidable

> Impulsor a tornillo helicoidal de acero inoxidable
> Alojamiento del impulsor de goma

» Sello mecanico de grafito y ceramica

> Eje de acero inoxidable AISI 304

> Motor monofasico IP68
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|l CARACTERISTICAS Y MEDIDAS PRINCIPALES

FCH EGDa-QGDa - 2020 REV. 00

POTENCIA I NOM. HMAX | QMAX
MODELO KW HP | (Amp) | DN (m) (Lfmin)
EGDa 1,8-50-0,50 220V - 50 Hz 05 07 32 1" 90 43
QGDa 35-50-0,75 220V - 50 Hz 0,75 1 59 114" 110 78
EGDa 1,2-100-0,75 220V - 50 Hz 0,75 1 56 1" 180 30
QGDa 2,5-60-0,75 220V - 50 Hz 0,75 1 56 1" 144 57

Tabla de performance hidraulica a 50Hz
Alturas expresadas en mca.

Q-Caudal
MODELO HP (Lts/min] 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60
mh | 03 06 09 12 15 18 21 28 27 30 33 36
EGDa 1,8-50-0,50 | 0,70 84,0 725 62,0 515 413 152 190 70
QGDa 3,5-50-0,75 | 1,00 1410 | 1180 88,1 59,0 278
EGDa 1,2-100-0,75| 1,00 1120 | 1040 96,0 89,0 810 | 730 675 594 503 420 320 220
QGDa 2,5-60-0,75 | 1,00 1310 | 1200 | 1030 85,0 705 530 36,0 20,0 41

Curva de performance hidraulica a 50 Hz
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