(zerweny.

SOMOS POTENCIA

LINEA

!
QU 4" S
Il SUMERGIBLES PARA POZO PROFUNDO

> Para instalacion en perforaciones artesianas profundas de 4” 100 mm

> Mayor relacion presion potencia del motor

> Completamente sumergibles

> Motor intercambiable, Standard NEMA

> Para suministro de agua en viviendas, presurizacion, instalaciones contra incendio
e irrigacion

> Construccion bajo norma NEMA

> Operacion en servicio continuo

> Maximo de 20 arranques por hora

> Cubierta del motor bomba en acero inoxidable AISI 304

> Impulsores y difusores de resinas termoplasticas

> Motor monofasico o trifasico IP68, clase B

> Modelos monofasicos con tablero de control auxiliar

> Relé de proteccion térmica, llave de corte bipolar y cable con ficha IRAM 2073




(zerweny.

INSTALACION DEL EQUIPO PRECAUCIONES DE USO
» Concebidas para trabajar con aguas limpias
. i ﬁ ) 5 y claras, con un contenido de sdlidos de 25 gr/m?
- > Motor eléctrico completamente sumergible
- | m=ty hasta una profundidad de 15 m en el liquido
5 R » Temperatura maxima del liquido a impulsar, 35°C
» Tiempo de funcionamiento maximo con la
a—— valvula de compuerta cerrada (Q=0) 2 min
e . ) > Posicion de funcionamiento vertical Unicamente,
el R | r— con un maximo permitido de 20 arranques hora.
el + CARACTERISTICAS Y MEDIDAS PRINCIPALES
e 100 QJ D 2 10-075
]
I‘l__rtll &

Potencia del motor (kw)
Namero de etapas

Caudal medio (m*/h)
I e I s ———— D: Motor monofésico
Familia de bombas
Didmetro del pozo 100 mm

O ! MEDIDAS (mm) Peso
il T Pt MODELO V HP A B C DN E F Y (min) Kg
RV 1000JD208-055 | 220 | 075] 723 | 377 | 346 | 114 98 | B [ 9 123
]_r.,_L = L . 100QJD210-0,75 | 220 | 100{ 799 | 429 | 371 114 98 93 90 140
. '.""‘,:_ v 100QJD214-1,1 220 | 150 921 | 530 | 391 114 98 93 90 15,7
*— o 100QUD316-15 | 220 [ 200 1067 | 651 | 416 | 114’ 98 | 93 | 176
f"'..'. | 100QJD32022 | 220 | 300| 1212 | 771 | 441 114 98 93 0 185
.. 100QJD324-22 | 220 | 300| 1332 | 891 | 441 | 2 98 93 90 206
B 4: J LE o' 100QJD505-0,75 | 220 | 1,00 735 | 364 | 371 | 2 9 93 120 137
— ;_ N 100QJD507-1,1 220 | 150 822 | 413 | 391 | 2° 98 93 120 153
| ;'.""i" alk dw oy 100QJD509-15 | 220 | 200{ 909 | 493 | 416 | 2 9 93 120 163
A [ ; 1 a 1 100QJD511-22 | 220 | 300| 996 | 555 | 441 | 2 9 93 120 183
Fed=4 | = 100QJD804-075 | 220 | 100 789 | 418 | 3711 | 2 98 93 120 136
| 4¢3 1 LF ’_\.j: 100QJD805-1,1 220 | 150 859 | 468 | 391 | 2 9 93 120 148
y i 100QJD808-15 | 220 | 200| 1033 | 617 | 416 | 2” 9 93 120 220
¢ i‘ ! t i 100QJD811-22 | 220 | 3,00 1207 | 766 | 441 114" 98 93 120 280
1 } 100QU312-1,1 380 | 150 923 | 532 | 391 114 98 93 0 15,7
; 100QJ316-1,5 380 | 200 1067 | 651 | 416 | 114" 9B 93 0 176
100QU320-2,2 380 | 300 1212 | 771 | 44 114" 98 93 90 196
100QJ328-3 380 | 400( 1508 | 1010 | 498 | 27 9 3 90 246
100QJ507-1,1 380 | 150 82 | 413 | 391 | 2 98 3 120 154
100QJ509-1,5 380 | 200f 914 | 498 | 416 | 27 9 93 120 171
100QJ513-2.2 380 | 300 1111 | 670 | 441 | 2 9 3 120 197
1000J519-3 380 | 400( 1407 | 909 | 498 | 2 98 93 120 250
100QJ805-1,1 380 | 150 859 | 468 | 391 | 27 98 93 120 148
100QJ808-1,5 380 | 200 1033 | 617 | 416 | 27 9 93 120 164
100QJ811-2,2 380 | 300 1207 | 766 | 441 | 2 9 93 120 193
ABLERO DE KW HP | CORRIENTE | GAPAGITOR 4450V | PROTECCION SOBRECARGA|  GARACTERISTICAS
220V 1 50Hz - 60 Hz
conmoLEaERNo| 0% | I | g 0 o s i
PARA BOMBAS 1,1 1,5 7,7 35 8A Tecla de encendido bipolar con nedn incorporado
Provisto con los modelos de 15 2 97 45 10A g?tﬂicg?égoggrﬁomns%%?egﬁggg ggna%%?]amiento
bombas con motor monofésico 22 3 156 70 16A automética y reposicion manual
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Tabla de performance hidraulica a 50Hz
Alturas expresadas en mca.

Q-Caudal

MODELO HP |Lts/min| 10 20 30 40 50 60 80 100 120 140 150
mh | 06 12 18 24 3 36 48 6 72 84 96

FCH QJ4" - 2021 REV. 01

100QJD208-0.55 | 0,75 550 | 521 478 | 400 | 285 142

100QJD210-0.75 | 1,00 690 | 675 | 600 | 510 | 375 198

100QJD214-11 | 1,50 %5 | 930 | 845 | 700 | 465 | 235

100QJD316-15 | 2,00 1150 | 1090 | 1040 | 940 | 780 | 560 70

1000JD320-22 | 3,00 1410 | 1380 | 1280 | 1140 | 910 | 650 70

100QJD324-22 | 300 1730 | 1595 | 1455 | 1310 | 1123 | 875 | 280

100QJD505-0.75 | 1,00 340 | 335 | 325 | 318 | 310 | 300 | 260 | 20 | 165

1000JD507-1.1 | 1,50 450 | 440 | 425 | 415 | 405 | 390 | 355 | 290 | 200

100QJD509-15 | 2,00 585 | 575 | 960 | 540 | 510 | 480 | 430 | 350 | 220

100QJD511-22 | 3,00 75 | 740 | 13 | 690 | 637 | 600 | 508 | 400 | 340

1000JD804-0.75 | 1,00 H 250 | 245 | 240 | 230 | 25 | 25 | 205 | 192 | 175 | 150 | 130
100QJD805-1.1 | 1,50 310 | 300 | 292 | 285 | 275 | 265 | 240 | 215 | 192 | 165 | 152
100QJD808-15 | 2,00 490 | 480 | 470 | 460 | 445 | 430 | 390 | 345 | 295 | 245 | 200
100QJD811-22 | 3,00 676 | 66,1 648 | 634 | 624 | 612 | 571 535 | 481 420 | 350
100QJ312-1.1 | 1,50 85 | 840 | 780 | 685 | 545 | 400 50

100QJ316-15 | 200 1150 | 1090 | 1040 | 940 | 780 | 560 70

1000J32022 | 300 1410 | 1380 | 1280 | 1140 | 910 | 650 70

1000J328-3 400 1950 | 1880 | 1780 | 1600 | 1260 | 890 80

100QJ507-1.1 | 1,50 450 | 440 | 425 | M5 | 405 | 390 | 3B5 | 290 | 200

1000J50915 | 200 585 | 575 | 560 | 540 | 510 | 480 | 430 | 350 | 220

100QJ513-22 | 300 880 | 80 | 80 | 790 | 760 | 730 | 650 | 550 | 380

1000J519-3 400 1230 | 1210 [ 1190 | 1170 [ 1120 [ 1070 | 960 | 790 | 570

100QJ805-1.1 | 1,50 310 | 300 | 292 | 285 | 275 | 265 | 240 | 215 | 192 | 165 | 152
100QJ808-15 | 200 490 | 480 | 470 | 460 | 445 | 430 | 390 | 345 | 295 | 245 | 200
100QJ81122 | 300 676 | 661 648 | 634 | 624 | 612 | 571 535 | 481 20 | 350

Curva de performance hidraulica a 50 Hz
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