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POTENCIA RENOVABLE

BOMBAS AUTOCEBANTES
PARA PISCINA

Linea BPA

Para filtrado, desagote y recirculacion de piscinas medianas
hasta 50000 Lts.

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

- Cuerpo de polipropileno con fibra de vidrio.

- Impulsor de Noryl.

- Autocebantes, con prefiltro incorporado.

- Funcionamiento silencioso.

- Difusor a flujo longitudinal periférico para un mas rapido cebado.

- Medidas de fijacion de tuberia compatible con otras bombas del
mercado.

- Motor blindado monofésico IP44.

- Sello mecénico de ceramica vy grafito.

- Bocas de aspiracién e impulsion roscadas con acoples multimedidas
para pegary para manguera.

- Incluye cable con ficha de IRAM 2073 y tecla de encendido.

" calidad

Argentina
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POTENCIA RENOVABLE

CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Pot Diégmetro | Diametro | Caudal Altura
MODELO otencia Impulsién| Asp. mdximo | mdaxima

Amps mm Lts/min m.c.a.
CIZZNOETRS 220V 50Hz O 5 2,3 50 50 200 8,5 10,0
BPA VRS 220V 50HZz 0,75 3,0 50 50 220 10,0 10,8
220V 50Hz 1 35 50 50 230 1,5 11,6
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POTENCIA RENOVABLE

MEDIDAS PRINCIPALES
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MODELO MEDIDAS (mm)

BPA 050 530 330 180 260 128 1925 10 254 202 295 325 126
BPA 075 550 330 180 260 128 1925 10 254 202 295 325 126
BPA 100 550 330 180 260 128 1925 10 254 202 295 325 126
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